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Meva
Фирмата е основана през 1898 г. и оттогава е преминала през много етапи на своето развитие.  
През последните години настъпиха големи промени не само в продуктовото ни портфолио,  
но и в самата структура и концепция на пазара и неговите нужди. Целта ни е не само да гарантираме  
най-високо качество на нашите продукти, но и да използваме екологично устойчиви суровини  
и енергийно ефективни методи за производство, като намаляваме количеството на генерираните 
отпадъци и инвестираме в съвременни производствени технологии.

Ние разработваме решения, модифицирани според конкретните потребности на нашите клиенти. 
Обширната гама изделия на Meva и нашите партньори е отлична възможност за нашите клиенти  
да закупят всичко необходимо от едно място.

› ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД
› КОНСУЛТИРАНЕ
› СГЛОБЯВАНЕ
›  ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

И МОНТИРАНЕ
› ПРОЕКТАНТСКИ ОТДЕЛ
›  СОБСТВЕНА РАЗВОЙНА  

И ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА
› ИЗДЕЛИЯ ПО ПОРЪЧКА

Въведение
Каталогът пред вас представя нашата гама от метални варели и аксесоари за 
тяхното безопасно съхранение и транспортиране. Нашият асортимент обхваща 
поцинковани и боядисани варели за съхранение на течни, твърди и пластмасови 
вещества. За да осигури по-изчерпателен асортимент, каталогът включва  
и продукти за безопасно съхранение на варели под формата на каптажни вани / 
палети за разливане или рафтове, както и продукти за безопасно боравене  
и транспортиране на варели, като например колички и повдигащи скоби.
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Конични варели

Стоманени варели с конична форма 
за лесно подреждане, предназначени 
за твърди опасни вещества или 
хранителни добавки

Боядисани или горещо поцинковани 
стоманени каптажни вани / палети за 
събиране на разливи на опасни течности
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Поцинковани стоманени варели  
за съхранение на течни или твърди 
опасни вещества

7–9
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Боядисани стоманени варели  
за съхранение на течни или твърди 
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Боядисани варели

Стоманени стойки с каптажни вани 
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с интегрирани каптажни вани, джобове 
за повдигане на мотокари и примки  
за повдигане с кран

Камиони, колички и носачи, проектирани 
за безопасно и физически неизискващо 
боравене с празни и пълни варели

26–28
Транспортиране  
на варели

Стоманени палети с мрежести 
странични стени за съхранение  
и транспортиране на варели  
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Стойки  
и каптажни вани

Варели от поцинкована стомана  
и сертифицирани палети за съхранение 
на ядрени отпадъци

6
Съхранение на 
ядрени отпадъци

Рафтове за безопасно съхранение  
на варели с различни размери

Гаечни ключове и фунии за улесняване  
на работата с варели

29
Аксесоари

25
Мобилни 
екоскладове

12–17
Каптажни вани

24
Палети за 
складиране

21–23
Рафтове за варели
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Поцинковани варели с отворена глава

За насипни, пастообразни и твърди вещества

▶  Изработени от 0,8–1,2 mm дебели листове, двустранно горещо поцинковани.
▶  Обвивката е заварена чрез съпротивително заваряване / заваряване на шевове и заздравена 

с два търкалящи се обръча с диаметър от 595 до 598 mm (производствен допуск).
▶  Основата е свързана с обвивката чрез многократно сгъване.
▶  Капакът на варела е снабден с гумено уплътнение и закрепен със затягащ  

пръстен, с външен лост или с болт с гайка.
▶  Тестван от компания, упълномощена от Министерството на транспорта 

в Чехия за тестване и проверка на опаковки. Варелите, които подлежат на 
сертифициране за превоз на опасни товари, са снабдени с печат с код на ООН.

▶  Варелите отговарят на строгите разпоредби на ООН за опаковане на опасни  
товари за опаковъчни групи I/X, II/Y, III/Z.

▶  Варелите, снабдени с това щамповане, могат да се използват за транспортиране  
на опасни товари, изискващи опаковъчна група PG.1 съгласно международните  
разпоредби RID, ADR, IMDG-Code, IATA-DGR.

▶  Варелите, предназначени за специални поръчки, са тествани за херметичност 
за всеки варел чрез свръхналягане с помощта на оборудване за изпитване. 
Стандартните варели с подвижен капак се подлагат на пълна визуална проверка.

Тип Дебелина Затягащ пръстен Височина

 200 l  216,5 l основа обвивка с болт с лост  200 l  216,5 l

B0485 B0473 1,2 mm 1,2 mm • 820 mm 880 mm

B0488 B0476 1,2 mm 1,2 mm • 820 mm 880 mm

B0491 B0479 1 mm 1 mm • 820 mm 880 mm

B0494 B0482 1 mm 1 mm • 820 mm 880 mm

B0491/E B0479/E 1 mm 0,8 mm • 820 mm 880 mm

B0494/E B0482/E 1 mm 0,8 mm • 820 mm 880 mm

CERTIFICATED
Затягащ пръстен  
с болт

Затягащ пръстен  
с лост

Метално и пластмасово 
уплътнение

Гумено уплътнение

Съхранение на ядрени отпадъци

За транспортиране на уранов концентрат.

За съхранение на ядрени отпадъци.

За съхранение на радиоактивни отпадъци.

НЕРЪЖДАЕМ

CERTIFICATED

PS 15/4 палет
с подсилени примки
▶  Стоманен палет за четири варела по 200 l.
▶  Палетът е предназначен за съхранение и транспортиране 

на варели с радиоактивни отпадъци.
▶  Подсилени примки с дебелина 8 mm по ъглите за куки на кран.
▶  Палетната каптажна вана е укрепена с ребра.
▶  Джобовете за вилиците са изработени от метал  

с дебелина 5 mm.
▶  Макс. сертифицираната товароносимост на единичен  

палет е 1400 kg.
▶  Палетът е сертифициран от националния институт  

за изпитване.

Специални варианти

Тип 1216AT

 200 l (обем)

 1230 × 1230 × 1000 mm

 88 kg

 1400 kg

Тип Mаксимална Дебелина Затягащ пръстен Височина

 200 l  216,5 l  товароносимост основа обвивка с болт с лост  200 l  216,5 l

B0485-D  350 kg 1,2 mm 1,2 mm • 820 mm

B0488-JO 450 kg 1,2 mm 1,2 mm • 820 mm

ANTIKOR B0478-D 350 kg 1,0 mm 1,0 mm • 880 mm
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Метални варели с капачки

Уплътнителни фланци Уплътнение 2“ и 3/4“ ключ за капачки

За течности

▶  Изключителна устойчивост на вода, влага и атмосферни влияния, подходяща  
и за съхранение на открито.

▶  Варелите са изработени от ламарина с дебелина 0,8–1,2 mm, двустранно 
горещо поцинкована; предлагат се в обем 200 и 216,5 l.

▶  Обвивката на варела е заварена чрез съпротивително заваряване / заваряване на шевове  
и заздравена с два търкалящи се обръча с диаметър от 595 до 598 mm (производствен допуск).

▶  Основата и капака са свързани с обвивката чрез многократно сгъване.
▶  Тестван от компания, упълномощена от Министерството на транспорта  

в Чехия за тестване и проверка на опаковки. Варелите, които подлежат  
на сертифициране за превоз на опасни товари, са снабдени с печат с код на ООН.

▶  Стоманените варели отговарят на строгите разпоредби на ООН за опаковане  
на опасни товари за опаковъчни групи I/X, II/Y, III/Z.

▶  Варелите, снабдени с това щамповане, могат да се използват за транспортиране  
на опасни товари, изискващи опаковъчна група PG.1 съгласно международните  
разпоредби RID, ADR, IMDG-Code, IATA-DGR.

▶  Херметичността на всеки варел се тества чрез свръхналягане с помощта  
на оборудване за изпитване.

Тип Дебелина Затваряне Повърхност Отваряне Височина

 200 l  216,5 l Основа Корпус Основа Корпус полиране в основата  200 l  216,5 l

B0443 B0412 1,2 mm 1,2 mm • Цинк G 3/4“ 820 mm 880 mm

B0446 B0415 1,2 mm 1,2 mm • Цинк 820 mm 880 mm

B0449 B0418 1,2 mm 1,2 mm • Цинк 820 mm 880 mm

B0452 B0421 1,2 mm 1,2 mm • Цинк G 3/4“ 820 mm 880 mm

B0455 B0424 1 mm 1 mm • Цинк G 3/4“ 820 mm 880 mm

B0458 B0427 1 mm 1 mm • Цинк 820 mm 880 mm

B0461 B0430 1 mm 1 mm • Цинк 820 mm 880 mm

B0464 B0433 1 mm 1 mm • Цинк G 3/4“ 820 mm 880 mm

B0455-E B0424-E 1 mm 0,8 mm • Цинк G 3/4“ 820 mm 880 mm

B0458-E B0427-E 1 mm 0,8 mm • Цинк 820 mm 880 mm

B0461-E B0430-E 1 mm 0,8 mm • Цинк 820 mm 880 mm

B0464-E B0433-E 1 mm 0,8 mm • Цинк G 3/4“ 820 mm 880 mm

B0464-1 B0433-1 1 mm 1 mm • • Цинк G 3/4“ 820 mm 880 mm

2“ отвор в основата 2“ отвор в основата
3/4“ отвор в основата

2“ отвор в обвивката 2“ отвор в основата
3/4“ отвор в основата
2“ отвор в обвивката

2“ капачка 3/4“ капачка Щамповане на капака

CERTIFICATED
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Боядисани варели Конични варели

Тип 0653

 60 l

 ∅ 370 × 590 mm

 4,8 kg

Тип 0655

 115 l

 ∅ 474 × 722 mm

 6,5 kg

CERTIFICATED

Тип 0650

 60 l

 ∅ 370 × 590 mm

 4,1 kg

CERTIFICATED

Без уплътнение в капака

Тип 8316

 220 l

 ∅ 560 × 963 mm

 12 kg

С уплътнение в капака (ООН)

Тип 8317

 220 l

 ∅ 560 × 963 mm

 12 kg

CERTIFICATED

За твърди вещества

▶  Изработено от стомана.
▶  Черупката е свързана заедно чрез електрическо заваряване. 
▶  Заваръчните фуги са боядисани с термопластично  

прахово покритие.
▶  Обвивката и дъното са съединени чрез двойно прегъване.
▶  Снабден с подвижен капак без уплътнение, със затягащ 

пръстен с лост от поцинкована стомана.
▶  Коничната форма осигурява лесно подреждане.
▶  Външно повърхностно покритие: лак.
▶  Вътрешно повърхностно покритие: епоксидно  

фенолно покритие.
▶  Варелите са подходящи за съхранение  

и транспортиране на твърди хранителни  
добавки.
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Стоманени каптажни вани

▶  Боядисано или горещо поцинковано покритие.
▶  Поцинкована решетка.

Тип 7558 / 7558-Z

 216 l

 800 × 800 × 400/500 mm 

 50 kg

▶  Боядисано или горещо поцинковано покритие.

Тип 5206 / 5206-Z

 220 l (обем)

 1200 × 800 × 250/350 mm 

 50 kg

▶  Вариант с поцинкована 
решетка.

Тип 1260 / 1260-Z

 220 l (обем)

 1200 × 800 × 250/350 mm 

 66 kg

Тестван за херметичност съгласно стандарт EN

За един варел (до 216 l обем) За два варела 200 l

Каптажни вани с решетка
▶  Каптажни вани, подходящи за съхранение на 

четири варела от 200 l. Решетковият дизайн 
улеснява манипулирането на варелите.

▶  Налични варианти:
 –  боядисан (+ поцинкована решетка)  

Тип: 6076, 6077
 – изцяло горещо поцинкован тип: 6076-Z, 6077-Z

Каптажни вани без решетка
▶  Подходящи за съхранение на 200 l 

варели или по-малки контейнери.
▶  Налични дизайни:
 – боядисван тип: 1262
 – изцяло горещо поцинкован тип: 1262-Z

Поцинкован вариант
с висока устойчивост 
на корозия.

Тип 6076

 270 l

 2500 × 800 × 150/250 mm

Тип 6077-Z

 220 l

Тип 1262

 220 l

За четири варела 200 l

Мобилни каптажни вани за един варел
▶  Подходящи за варели с обем до 216 l.
▶  Налични варианти:
 –  боядисани с тип поцинкована 

решетка: 7559
 –  горещо поцинковани с тип 

поцинкована решетка: 7559-Z.
▶  Снабден с колела с високо натоварване
▶  Две фиксирани и две въртящи  

се колела със спирачка Ø 125 mm.
▶  Боравенето с ваната е улеснено 

от подвижна дръжка.

Мобилни каптажни вани
▶  Окомплектован с колела за високо 

натоварване – две фиксирани и две 
въртящи се колела със спирачка, Ø 125 mm.

▶  Боравенето с ваната е улеснено  
от дръжка.

▶  Налични варианти:
 –  боядисан (+ поцинкована 

решетка) Тип: 6075
 –  изцяло горещо поцинкован тип: 6075-Z

Тип 7559-Z

 216 l

Тип 6075-Z

 220 l

Тип 7559

 216 l

Тип 6075

 220 l

12 13



Тестван за херметичност съгласно стандарт EN

Подемни отвори за повдигане от мотокар Стоманена плоча с дебелина 2 mm – 
боядисана в ментовозелено (RAL 6029)

Каптажни вани (икономична серия)

Свойства
Заварени заедно от стоманени листове 
с дебелина 2 mm. Снабдени с подвижна 
горещо поцинкована решетка, която 
улеснява почистването на течове 
и почистването на вътрешността 
на тавата. Каптажните вани от 
икономичната серия са боядисани 
в ментовозелено (RAL 6029).

Тестване на херметичност
За да се осигури херметичност, ваните 
се тестват чрез неразрушителен 
капилярен метод. Тестът включва 
пръскане на червен проникващ 
агент върху заваръчните фуги от 
вътрешната страна на ваната. След 
това екстериорът се пръска в бяло.

Описание

Варианти

Подвижна горещопоцинкована решетка

Тип 7558E

 216 l

 800 × 800 × 400/500 mm

Тип 1260E

 220 l

 1200 × 800 × 250/350 mm

Тип 6076E

 270 l

 2500 × 800 × 150/250 mm

Тип 6077E

 220 l

 1200 × 1200 × 160/260 mm
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Боядисана стойка
▶  Боядисана 

стойка за два 
60 l варела 
разположени 
хоризонтално.

Решетка
▶  Горещо 

поцинкована 
решетка, 
свободно 
подвижна.

Тип 5145

 220 l (обем)

 1430 × 880 × 1550 mm

Тип 5145-R

 1,400 × 750 × 30 mm

Тип 5145-S

 570 × 510 × 760 mm

Варианти с принадлежности

Затворени каптажни вани Тестван за херметичност съгласно стандарт EN

▶  Подходящи за безопасно и съобразено 
с разпоредбите съхранение  
на течности, опасни за водата.

▶  Двукрилите врати и капака с панти  
улесняват достъпа до складираните  
контейнери.

▶  Снабден с цилиндрична ключалка.
▶  Горещо поцинкована вътрешна решетка.
▶  Отделните варианти се различават 

само по подредбата на интериора

Тип 7246

 225 l (обем)

 1,400 × 1,400 × 1,460 mm

▶  Подходящи за безопасно и съобразено  
с разпоредбите съхранение на течности, 
опасни за водата във варелите.

▶  Двукрилите заключващи се врати 
и капака с панти с позиционно 
заключване улесняват достъпа 
до съхраняваните контейнери.

▶  Подвижна горещо поцинкована решетка.
▶  Вместимост: четири варела  

от 200 l или 216 l.

16 17



Тестван за херметичност съгласно стандарт EN

PS 15/2 и PS 15/4 палети
с каптажни вани
▶  Предназначен за безопасно съхранение  

и транспорт на течности, опасни  
за околната среда.

▶  За монтаж само в сгради или под покрив.
▶  Тяхната твърда стоманена конструкция 

позволява двойно подреждане.
▶  Подвижните колони намаляват 

транспортните разходи.
▶  Стандартното боядисано повърхностно 

покритие може да бъде заменено  
с горещо поцинковане при поискване.

Тип Име Полиране на повърхността   Размери  Обем  Капацитет на натоварване

1215 PS 15/2 палет боядисан 600 × 1200 × 1300 mm 205 l 1200 kg

1216 PS 15/4 палет боядисан 1200 × 1200 × 1300 mm 300 l 1200 kg

3576 Вана за два варела боядисан 800 × 1400 × 1300 mm 220 l 1200 kg

3576-Z Вана за два варела поцинкован 800 × 1400 × 1300 mm 220 l 1200 kg

6085 Вана за четири варела боядисан 1400 × 1400 × 1300 mm 235 l 1200 kg

6085-Z Вана за четири варела поцинкован 1400 × 1400 × 1300 mm 235 l 1200 kg

PS 15/2 палет

Тип 1215

PS 15/4 палет

Тип 1216

Тип 3576 Тип 6085

Каптажни вани за 
транспортиране

Каптажни вани за транспортиране
▶  Вана, проектирана да позволява 

транспортиране на палети  
с варели. Горещо поцинкована  
или прахово боядисана повърхност 
и горещо поцинкована решетка.

▶  Подходящо за два или четири  
200 l варела.
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Стойки и каптажни вани

▶  Благодарение на модулния си дизайн 
стойките и каптажните вани 
могат да се комбинират според 
изискванията на клиента.

▶  Позволява двойно подреждане.
▶  Може да се обработва с мотокар  

или кран.
▶  Проектиран предимно за монтаж 

вътре в сгради или в защитен навес.

Рафтове за варели

Стелаж с каптажна вана
▶  Проста модулна конструкция, състояща 

се от носещи стълбове и напречни греди.
▶  Стоманена каптажна вана, тествана 

за херметичност; стандартно 
покритие: поцинковано.

1.  Основен стелаж 
Тип: 4068

2.  Удължен стелаж 
Тип: 4069

3.  Каптажна вана  
Тип: 4072 

 4.  Поставка  
за метални кутии 
Тип: 4071

5.  Фиксиран държач  
за варели  
Тип: 4070

Стелажи за палети
▶  Отговарят на всички изисквания  

за съхранение на опасни вещества.
▶  Съставен от поцинковани рамки 

и прахово боядисани греди.
▶  Позицията на гредите може  

да се регулира на стъпки от 50 mm.
▶  Голяма товароносимост на палетна единица.
▶  Доставя се разглобен.
▶  Поцинкованата стоманена каптажна 

вана трябва да се поръча отделно 
както за основните, така и за 
допълнителните стелажи.

Тип Име Полиране на повърхността   Размери

4068 Рафт за варели – основна единица поцинкован 1502 × 800 × 2200 mm

4069 Рафт за варели – удължена единица поцинкован 1451 × 800 × 2200 mm

4070 Държач за варели – фиксиран поцинкован

4071 Поставка за метални кутии RAL 7035

4072 Каптажна вана горещо поцинкованa 1300 × 1100 × 250 mm

Тип   Размери  Товароносимост на греда (на ниво) Вместимост

3283 2700 × 1100 × 3300 mm 2700 kg 6 или 4 бр. европалети (1,2 × 1,2 m)

3284 2700 × 1100 × 3300 mm 2700 kg 6 или 4 бр. европалети (1,2 × 1,2 m)

3287 2700 × 1100 × 4400 mm 2700 kg 9 или 6 бр. европалети (1,2 × 1,2 m)

3288 2700 × 1100 × 4400 mm 2700 kg 9 или 6 бр. европалети (1,2 × 1,2 m)

4534 (каптажна вана) 2660 × 1240 × 155/250 mm 495 l обем

Стойки за варели
▶  Особено подходящи за спестяване 

на място за съхранение на варели.
▶  С възможност за подреждане 

на височина до три.
▶  Стандартното повърхностно покритие 

чрез боядисване може да бъде заменено 
с горещо поцинковане при поискване.

Тип 5211

 1300 kg

Валяци

Тип 1264

Тип 1264-Z

Каптажна вана

Тип 1262

Каптажна вана

Тип 6077

Тип   Размери Боядисан вариант Горещо поцинкован вариант 

1263 1405 × 600 × 920 mm •

1263-Z 1405 × 600 × 920 mm •

3596 1405 × 600 × 920 mm •

1262 1200 × 1200 × 260 mm •

1262-Z 1200 × 1200 × 260 mm •

6077 1200 × 1200 × 260 mm •

6077-Z 1200 × 1200 × 260 mm •

2 бр. стойка

Тип 1263

2 бр. стойка

Тип 3596

1

3
4

5

2
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Отворен вариант

Тип 6086

 1000 l (обем)

 2900 × 1400 × 2000 mm

Затворен вариант

Тип 6087

 1000 l (обем)

 2900 × 1400 × 2000 mm

Рафтове за правостоящи варели

▶  Варелите могат да бъдат поставени върху европалет 
или директно върху решетъчни подове.

▶  Подходящи за съхранение на 200 l и 216,5 l варели  
или до 1000 l контейнери.

▶  Максимално използване на складовото пространство.
▶  Организирано подреждане на складираните контейнери.
▶  Стелаж, предназначен за транспортиране с мотокар.
▶  Подвижните решетки улесняват почистването на разливи.
▶  Затвореният вариант е оборудван с вентилационна 

решетка и заключващи се врати.
▶  Полиране на повърхността: грунд и полиращо покритие.

Рафтове за варели в легнало 
положение
▶  Всеки варел е поставен във фиксиран държач.
▶  Подходящи за съхранение на течности в 200 l и 216,5 l варели.
▶  Държачите за варели могат да бъдат модифицирани, 

за да пасват на различни размери на варели (60, 100 l).
▶  Максимално използване на складовото пространство.
▶  Непропусклива каптажна вана с капацитет 350 l.
▶  Варелите могат да се източват през пластмасови  

или метални кранове.
▶  Стелажът може да се транспортира с помощта на мотокар.
▶  Здравата конструкция гарантира стабилност на стелажа.
▶  Полиране на повърхността: грунд и полиращо покритие.
▶  Затвореният вариант е оборудван с вентилационна 

решетка и заключващи се врати.

Отворен вариант

Тип 6090

 350 l (обем)

 2900 × 1200 × 1900 mm

Затворен вариант

Тип 6091

 350 l (обем)

 2900 × 1200 × 2200 mm
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▶  Предлага се в персонализирана дължина: от 1,6 до 6 m.
▶  Основни варианти: 1.6; 3; 4; 5; 6 m.
▶  Рампа за достъп или персонализирано разположение 

на вратата се предлага при поискване.
▶  Трябва да се постави върху павирана, равна повърхност!

Мобилни контейнерни екоскладове

▶  Изцяло метално-заварен корпус със  
заключващи се врати, под с горещо  
поцинковани решетки и каптажна 
вана за безопасност.

▶  Особено подходящи за съхранение  
на вещества и отпадъци, опасни  
за околната среда.

▶  Самоносещи, използваеми  
без необходимост от основа.

▶  Транспортира се с помощта 
на кран или мотокар.

▶  При поискване може да се достави 
без каптажна вана, с дървен 
под, който да се използва като 
контейнер за материал.

▶  По избор може да се достави  
с електрическо окабеляване или  
да се отваря отстрани или отпред.

Складове  
с топлоизолация, 

оборудвани с охлаждане 
или отопление, налични 

при поискване

Тип   Размери  Тегло  Обем

0046-1 1600 × 2350 × 2350 mm 630 kg 450 l

0046-3 3000 × 2350 × 2350 mm 1000 kg 800 l

0046-4 4000 × 2350 × 2350 mm 1280 kg 1050 l

0046-5 5000 × 2350 × 2350 mm 1560 kg 1350 l

0046-6 6000 × 2350 × 2350 mm 1850 kg 1600 l

6123 Горещо поцинкована рампа

6122 Електрическо окабеляване, малък вариант (1× лампа, 1× контакт, прекъсвачи, окабеляване)

6122-1 Електрическо окабеляване, голям вариант (2× лампа, 1× контакт, прекъсвачи, окабеляване)

Палети за съхранение и транспорт

Палет за съхранение и транспорт
▶  Палетът може да се използва както за 

транспортиране, така и за съхранение на 
малки стоки или материали. Може да се 
транспортира с мотокар. Структурата 
на палета позволява тройно подреждане.

▶  Размерът на палета и възможността 
за стифиране осигуряват висока 
стабилност на складирания материал.

▶  Полиране на повърхността: боядисан.

Горещо поцинкована LAB кутия
▶  Може да се използва както за транспорт, 

така и за съхранение на дребни стоки.
▶  Кутията е снабдена с двукрили 

врати за улесняване на поставянето 
и изваждането на вещите.

▶  Транспортира се с помощта на кран  
или мотокар.

▶  С възможност за подреждане до три нива.

Тип 3235

 2400 × 2000 × 1800 mm

Тип 5900

 1000 × 1200 × 1600 mm

CERTIFICATED
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Хоризонтален носач
▶  Допълнително оборудване за мотокар.
▶  Предназначен за работа  

с метални варели с обем до 216,5 l  
в хоризонтално положение.

▶  Намалява риска от нараняване  
и елиминира физическото натоварване.

▶  Предпазва варелите  
от механични повреди.

Хидравличен повдигач
▶  Позволява удобно поставяне или 

изваждане на варела от каптажна вана.
▶  Прост хидравличен механизъм, 

управляван от крачен педал.
▶  45 cm височина на повдигане.

Транспортиране на варели

Тип 0019

 400 × 730 × 1500 mm

 300 kg

Тип 5507

 1250 × 700 mm

 250 kg

Тестван за херметичност съгласно стандарт EN

Тип 6435

 170 × 1100 × 470 mm

 20 kg

 300 kg

Вертикален повдигач
▶  Допълнително оборудване за мотокар.
▶  Предназначен за работа с метални варели 

с обем до 216,5 l във вертикално положение.
▶  Намалява риска от нараняване, елиминира 

физическото натоварване и предпазва 
варела от механични повреди.

▶  Автоматично захващане на 
варела; варелите могат да бъдат 
заредени от водача на мотокара 
сам без допълнителна помощ.

▶  Варелът се захваща за горния ръб 
чрез самозатваряща се челюст.

Тип 6436

 560 × 950 × 835 mm

 40 kg

 300 kg

Подпора
▶  Снабден с четири колела – 

едно колело със спирачка.
▶  Прахово боядисана повърхност.
▶  За обработка на стоманени 

варели с обем до 200 l.

Тип 7110

 ∅ 630 mm

 4 kg

 250 kg

Мотокар
▶  Идеален за работа с варели.
▶  Транспортиране, подреждане 

и изпразване.
▶  Позицията на варела може  

да се регулира ръчно. Варелът 
може да се върти на 180°.

▶  Подемна височина: 1425 mm.

Тип 3413

 1190 × 1000 × 2020 mm

 155 kg

 350 kg

Колички за варели
▶  Позволява вдигане на варел от изправено 

положение, накланянето му в хоризонтално 
положение и транспортирането му.

▶  Валяците отстрани позволяват завъртане 
на варела в хоризонтално положение 
и изсипване на съдържанието му.

▶  Прахово боядисана повърхност.
▶  Фиксатор за затягане на варела.
▶  Камерни гуми с 260 mm ∅ улесняват 

управлението по неравни терени.

Тип 5506

 1250 × 700 mm

 300 kg

▶  Опорно колело 
за подобрена 
безопасност 
и по-лесно 
боравене.

Тип 3040

 880 × 975 × 1340–1840 mm

 65 kg

 250 kg
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▶  Продукти за безопасно и лесно транспортиране.
▶  Устройствата за окачване не могат да се използват, ако варела 

е силно деформиран и не може да бъде безопасно закрепен.

Транспортиране на варели Аксесоари

Скобата се заключва  
в отворено положение 
чрез резе

Манивела позволява 
закрепването на варела 
във всяка позиция

Вертикален 
повдигач за варели

Тип 7078

 ∅ 572 mm (натоварване)

 320 kg

Скоба за варел

Тип 7080

  ∅ 572 mm / височина 

885 mm (натоварване)

 320 kg

Хоризонтален 
повдигач за варели

Тип 7079

 900 mm (натоварване)

 320 kg

▶  За окачване на кран или подемник с достатъчна товароносимост. 
▶  Този метод на транспортиране предпазва по-добре варела от механични повреди.
▶  Значително намалено физическо напрежение или риск от нараняване  

при транспортиране на пълни варели.

Тип 7714

 22 kg

 1000 kg

Верижен повдигач 
за варели

Тип 7712

 7,5 kg

 500 kg

Вертикална 
кука за варели

Тип 7713

 3,2 kg

 500 kg

Хоризонтална 
кука за варели

Фунии от фибростъкло
▶  Устойчив на повечето химикали, масла и др.
▶  Наклонена основа, дренаж, снабден с сито.

За варел 60 l

Тип 4748

 ∅ 390 × 160 mm

За варел 200 l

Тип 4749

 ∅ 560 × 150 mm

С капачка за варел 200 l

Тип 4750

 ∅ 560 × 180 mm

▶  Изработен от 
изключително издръжлив 
полиетилен.

▶  Оребреното дъно 
намалява пръскането. 
Подходящи за 
варели от 200 l.

Фунии
▶  Само за варели с отвор в капака. 
▶  Подходящи например за отделяне  

на маслени компоненти 
или маслени филтри.

Тип 5096

 ∅ 580 × 50 mm Тип 4774

 ∅ 533 × 83 mm

Фуния за варели
▶  С капак и гайка 2" за 

завинтване във варел.

Тип 4970

 ∅ 250 mm

Тип 3247

Ключове за варели
▶  Здрав дизайн.
▶  Използва се за 

отваряне на 3/4", 
2" запушалки или 
премахване на 
капаци на варели.

▶  Горещо 
поцинковани.

▶  За отваряне на 
стандартни 
отвори от 
2" и 3/4".

Тип 0735
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